AOD 200 - Speicherfiltersystem
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Datenblatt
Parameter Einheit | -MD.14.01. | -MD.40.00. | -HD.10.01.
Volumenstrom max. m?/h 635 420 210
{Unterdruck max. Pa 3.200 1.100 20.700
'Nennvolumenstrom m3/h /Pa| 250/2.000 | 200/900 |120/13.000
Motor-Nennleistung kw 0,36 Q0,12 1,20
{Nennspannung V 1~ 230 1™~ 230 1™~ 230
|Nennstrom A 2,2 1 6
|Frequenz Hz 50/ 60 50 50
Schutzart IP 54 54 4
Typ-Unterdruckerzeuger EC-Geblase | Ventilator | Koll.-turbine
Schallpegel (bei 50 - 100%) dB(A) 50-54 52 -57 63 -70
Volumenstromregler ja nein IE
Ansaug %) 1x Ansaugstutzen 50 mm ; optional: 1x @75 / 1x @80 mm
Lage frontseitig unten
Abluftfuhrung Lamellen, beweglich, optional: Abluftstutzen @ 100 mm
Lage Ceraterlckseite oben
|Breite mm 390 390 390
Tiefe mm 570 450 490
[HShe mm 900 900 820
\Gewicht kg ca. 40
|Netzle1tung m 3,0, seitlich oben herausgeflihrt
Filteraufbau HFM HA | Hauptfiltermodul HA
Filtersystem: Speicherfilter
Filtersatz komplett bestehend aus:
(1) Streckmetallfilter ULT 02.0.006
(2) Prallplattenabscheider ULT 02.0.051
(3) Partikelfilterkassette H13 ULT 02.1.081
(4) Adsorptionsfilterkassette ULT 02.1.049
Ausstattung:
Abluftadapter (Option) B ix2100mm
1Olablasshahn i [Frontseitig links unten
|C)lfl;illstandsanzeige i |Frontse1tig rechts unten
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